Ecran station d' accueil

Ecran 27" avec station d'accueil intégrée
TERRA LCD/LED 2775W PV V3

Ecran LED 27"

2560 x 1440 (WQHD) pixels @ 75hz

IPS - 300 cd/m2 - 30.000.000:1 - 5ms-16:9

HDMI, DisplayPort, USB-C

haut-parleurs

noir mat

Réglages Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison

Station d’accueil incluse, connectivités :
USB-C (charge jusqu’a 65W)

3x USB 3.0

HDMI

Displayport 1.2 (+ céble)

Displayport sortie (Daisy-Chain)

RJ45 Gigabit LAN

Ecran 24’ avec station d’accueil (existe en blanc)

iiyama ProLite XUB2497HSN

Ecran LED 24" (23.8" visualisable)
1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz o
IPS - 300 cd/m? - 1300:1 - 1 ms 24
HDMI, DisplayPort, USB-C
haut-parleurs

noir mat

Prolite
XUBZA497HSN

Réglages de la position : Hauteur, pivot (rotation), inclinaison

Station d’accueil intégrée :

USB-C 3,2 de 1ére génération en amont
et mode DisplayPort Alt avec Power Delivery (alimentation jusqu‘a 65 W)
3 x USB 3.2 descendant de génération 1
USB-C (puissance jusqu'a 7,5 W)
Réseau (RJ-45)

Casque

o,
MFZ

fivama

uss-c
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